各种设备主要参数说明：
1、 羊驼虹膜生物识别套装
[bookmark: _GoBack]   湖北省考试院羊驼考务专用设备，并将配套笔记本电脑升级为
HP i5（七代）-7200U 4G 120G SSD 2G独显高配版
2、 身份证识别器
   湖北省考试院羊驼考务专用设备
3、 手持金属探测器性能指标
产品材质：黑色、耐震ABS塑料。
报警提示：声音或振动。声音报警音频采用长单音和颤音，振动报警采用持续振动和间隙振动。
识别提示：长单音为黑色金属，颤音为有色金属。持续振动为黑色金属，间隙振动为有色金属。
信号提示：10组多基色LED信号显示指示灯依金属含量大小呈现同比例的信号。
工作指示：工作指示灯亮起，颜色为蓝色。
故障指示：工作指示灯不亮。
电源系统：9V干式电池或9V镍氢电池。
防护等级：IP31
工作温度：-40∽+80℃
相对湿度：0-95%，无凝结。
工作频率：16KHz
产品重量：约200g
外观尺寸：350(L)×50(W)×30(H)mm
4、 A3幅面激光黑白双面自动打印、复印、扫描一体机
主要参数
原稿尺寸：适用于A3、A4等纸型
复印速度：不低于26页/分
打印分辨率：1200×600dpi，600×600dpi
扫描分辨率：推扫描：100、200、300、400、600dpi，拉扫描：75、100、150、200、300、400、600dpi、50-9600dpi(自定义插值)
接口类型：USB2.0，10Base-T/100Base-TX/100Base-T
内存容量：标准复印打印内存2GB，SD卡8GB
灰度	相当于256级	稿台类型	固定式
纸张容量(张)：	标准：1100张(2个500张纸盒+100张手送纸盒)，最大：2100张	 	 
打印语言：标准：PCL 6仿真
5、A3幅面自动双面黑白激光打印机
主要参数：
最大A3幅面，A3，A4，A5，B4，B5等
打印速度：38页/分钟（A4）
打印分辨率：1200×1200dpi
打印语言：Adobe认证PS3语言
首页输出时间：<6.5秒
处理器：RM035C-533L 533MHz
标准内存：512MB
接口类型：以太网(1000/100/10BASE-T），USB2.0
双面打印：标配双面打印单元，自动双面打印
纸张输入容量：500页（纸盒）+100页（手动）
纸张输出容量：500页
6、笔记本电脑
CPU：英特尔酷睿8代I5以上，主频1.6以上，低功耗
显卡：2G独显
内存：DDR4  12G
硬盘：256以上固态硬盘+1T机械
显示器尺寸：14英寸，高清屏
操作系统：正版win10
7、 监控系统1套
   高清200万网络POE摄像头、B12家用录像机设备、手机远程、红外夜视枪机半球、2路摄像、2TB硬盘
8、 学生照相灯光系统1套
柔光箱2个
数码影视闪光灯2个
灯架2个
背景1 个
9、 大功率手机信号屏蔽仪
能在半径1—30米范围（50-250平方米）内隔断GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G手机信号,2.4GWIFI无线信号和对讲机发射频段 UHF400-470MHZ,VHF135-175MHZM,使手机无法打出和接听,对讲机无法正常工作，但又不会干扰其它电子教学设备工作,手机和对讲机离开隔断范围,即可恢复正常使用。
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